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LES DETTE DOKUMENTET FØRST

Før du begynner med innstilling og betjening, 

er det viktig at du leser denne bruksanvisnin­

gen nøye. 

Denne bruksanvisningen inneholder viktig 

informasjon som du trenger for innstilling og 

betjening.

Ta vare på bruksanvisningen slik at du kan slå 

opp i den senere.

SIKKERHETSMERKNADER

FARE!

Ta hensyn til all informasjon og alle henvisnin­

ger, spesielt sikkerhetsanvisningene, i denne 

dokumentasjonen og i den tekniske beskrivel­

sen av varmeapparatet!

BRUKSOMRÅDE

EasyStart Select brukes til å velge driftsmåte 

for innstilling av driftstid og til å slå tilleggs­

apparatet som er montert i bilen, på og av.

PASS PÅ!

Feil som oppstår på grunn av feil bruk og bruk 

utenfor oppgitt bruksområde, dekkes ikke av 

garantien.

1 	 INNLEDNING

GENERELL INFORMASJON 

EasyStart Select er lett å betjene. Med bare 3 

taster kan alle funksjoner stilles inn og endres 

ved behov.

Hvis et kjøretøy har vært uten spenning (bat­

teri frakoblet) og strømforsyningen gjen­

opprettes igjen, vises  i displayet for 

EasyStart Select for automatisk registrering av 

varmeapparat.

Hvis registreringen var vellykket, vises 

startvisningen med et blinkende oppvarmings­

symbol på menylinjen og med temperaturen 

i kupeen ved luftvarmere.

Betjeningen av EasyStart Select er utførlig 

beskrevet fra side 6.
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EASYSTART SELECT

Med EasyStart Select kan du foreta de nød­

vendige innstillingene for drift av varme­

apparatet.

TASTENES BASISFUNKSJONER

Med -tasten slår du varmeapparatet på 

eller av og bekrefter handlinger.

Med   -tasten velger du menypunkter 

og aktiverer innstillinger.

LONGPRESS – DEN DIREKTE VEIEN

TRYKK LONGPRESS  i mer enn 2 sek­

under – oppvarmingen startes omgående.

2 	 OVERSIKT
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INFORMASJON OM BETJENING OG 

INNSTILLING

AKTIVERE EASYSTART SELECT

Hvis displayet ikke lyser, må EasyStart Select 

aktiveres (ikke ved oppvarming PÅ med 

LONGPRESS).

SHORTPRESS (mindre enn 2 sekunder) på en 

av de tre tastene, i displayet vises startvisnin­

gen. Fortsett til betjening eller innstilling.

AKTIVERE MENYPUNKT

Symbolet for menypunktet som skal aktiveres, 

vises blinkende i displayet.

DISPLAY

Displayet lyser

�� ved betjening av EasyStart Select.

�� hvis 58 er koblet til og kjøretøy-

belysningen er på.

�� ved varmeapparat PÅ.

3 	 BETJENING OG INNSTILL ING

VISNINGEN SLUKKER

Hvis kjøretøybelysningen er slått av, ingen 

varmeapparater er slått på eller ingen inn­

stillinger eller betjeninger foretas, slukker 

visningen innen 10 sekunder, dvs. at EasyStart 

Select går i hvilemodus.

For ny inntasting må først en av de tre tastene 

trykkes (ikke ved oppvarming PÅ med LONG­

PRESS).

BLINKENDE SYMBOL

Med -tasten kan det aktiveres et blin­

kende symbol på menylinjen.

OPPVARMING PÅ MED LONGPRESS

Varmeapparatet slås straks på. 

BEKREFT VALGET

Valget av menypunktene OPPVARMING  

eller VENTILASJON  må alltid bekreftes med 

-tasten.



VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER – TEKNISK DOKUMENTASJON  |  7

DRIFTSMÅTEN VENTILASJON

Driftsmåten VENTILASJON er ikke mulig for 

alle varmeapparatmodeller (se i den tekniske 

beskrivelsen av varmeapparatet).

TEMPERATURSENSOR

Ved luftvarmere brukes temperatursensoren 

som er montert i varmeapparatet og sørger for 

reguleringen, også til registrering av kupé­

temperaturen.

PASS PÅ!

Antall symboler og visninger i displayet 

varierer avhengig av varmeapparatet og de 

forskjellige utstyrsversjonene.

3 	 Betjening og innstilling

FABRIKKINNSTILLING

LUFTVARMERE 

�� Driftstid konstant drift

�� Nominell temperaturverdi 21 °C

VANNVARMERE

�� Driftstid 60 minutter 
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3 	 Betjening og innstilling

STARTVISNING

DISPLAYVISNING VED VANNVARMERE

  Menylinje

Statusområde

DISPLAYVISNING VED LUFTVARMERE

  Menylinje

Statusområde

MENYLINJE

Følgende menypunkter kan velges ved luft- og 

vannvarmere

Symbol Funksjon

Oppvarming PÅ / AV

Ventilasjon PÅ / AV

Følgende symboler vises kun ved luftvarmere

Symbol Visning i status­

området

 eller Temperatur i kupeen

 eller Nominell temperatur­

verdi

PASS PÅ!

Symbolet  for menypunktet VENTILASJON 

vises bare hvis funksjonen støttes av varme­

apparatet. 

STATUSOMRÅDE

I statusområdet vises temperaturen i kupeen 

hvis det ikke er aktivert et menypunkt (bare 

ved luftvarmere).

Ved aktivert menypunkt (OPPVARMING, 

VENTILASJON) vises 

�� resterende driftstid i statusområdet ved 

vannvarmere.

�� Ved luftvarmerei konstant drift vises 

temperaturen i kupeen og den nominelle 

temperaturverdien vekselvis.

	 Hvis monteringsverkstedet endret konstant 

drift til en tidsbegrenset driftstid ved første 

gangs oppstart, vises resterende driftstid 

i tillegg til temperaturen i kupeen og den 

nominelle temperaturverdien.
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STRAKSOPPVARMING MED LONGPRESS

Trykk inn  LONGPRESS-tasten i mer enn 

2 sekunder.

VARMEAPPARAT PÅ

VISNING VED VANNVARMERE

Resterende driftstid

VISNING VED LUFTVARMERE I KONSTANT DRIFT 

(FABRIKKINNSTILLING)

Temperatur i kupeen

Nominell temperatur­

verdi

VISNING VED LUFTVARMERE MED TIDSBEGREN­

SET DRIFTSTID (F.EKS. 30 MIN.)

Temperatur i kupeen

Nominell temperatur­

verdi

Resterende driftstid

PASS PÅ!

Innstillingsverdier overtas fra forrige 

varmefunksjon. 

3 	 Betjening og innstilling
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3 	 Betjening og innstilling

VISNING VED LUFTVARMERE MED TIDSBEGREN­

SET DRIFTSTID (F.EKS. 30 MIN.)

Temperatur i kupeen

Nominell temperatur­

verdi

Resterende driftstid

PASS PÅ!

Innstillingsverdier overtas fra forrige 

varmefunksjon. 

OPPVARMING PÅ MED SHORTPRESS

Aktiver EasyStart Select med ønsket tast.

Startvisningen vises.

På menylinjen blinker symbolet .

Trykk inn  SHORTPRESS-tasten i mindre 

enn 2 sekunder.

VARMEAPPARAT PÅ

VISNING VED VANNVARMERE

Resterende driftstid

VISNING VED LUFTVARMERE I KONSTANT DRIFT 

(FABRIKKINNSTILLING)

Temperatur i kupeen

Nominell temperatur­

verdi
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3 	 Betjening og innstilling

STILLE INN NOMINELLE TEMPERATUR­

VERDIER UNDER OPPVARMING – KUN VED 

LUFTVARMERE

Still inn nominell temperaturverdi med - 

eller -tasten.

Innstillingsområde for nominell tempera­

turverdi:

8 °C – 36 °C i 1 °C-trinn,

46 °F – 97 °F i 1 °F-trinn.

  

PASS PÅ!

Den endrede nominelle temperaturverdien 

tilbys ved neste start.

OPPVARMING AV MED SHORTPRESS

Menypunktet OPPVARMING vises i displayet.

Trykk inn  SHORTPRESS-tasten i mindre 

enn 2 sekunder.

VARMEAPPARAT AV

DISPLAYVISNING VED VANNVARMERE

  

DISPLAYVISNING VED LUFTVARMERE

  

Temperatur i kupeen

PASS PÅ!

Når kjøretøyets belysning er PÅ, vises start­

visningen konstant.

Når kjøretøyets belysning er AV, slukker 

displayet etter 10 sekunder.
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3 	 Betjening og innstilling

VENTILASJON PÅ MED SHORTPRESS

Aktiver EasyStart Select med ønsket tast.

Startvisningen vises. Velg ventilasjonssym­

bolet  på menylinjen med - eller 

-tasten.

Trykk inn  SHORTPRESS-tasten i mindre 

enn 2 sekunder.

VARMEAPPARAT PÅ

VISNING VED VANNVARMERE

Resterende driftstid

VISNING VED LUFTVARMERE

Temperatur i kupeen

PASS PÅ!

Innstillingsverdier overtas fra forrige 

varmefunksjon. 

VISNING VED LUFTVARMERE MED TIDSBEGREN­

SET DRIFTSTID (F.EKS. 30 MIN.)

Temperatur i kupeen

Resterende driftstid

PASS PÅ!

Innstillingsverdier overtas fra forrige 

varmefunksjon. 
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3 	 Betjening og innstilling

VENTILASJON AV MED SHORTPRESS

Menypunktet VENTILASJON vises i displayet.

Trykk inn  SHORTPRESS-tasten i mindre 

enn 2 sekunder.

VARMEAPPARAT AV

DISPLAYVISNING VED VANNVARMERE

  

DISPLAYVISNING VED LUFTVARMERE

  

Temperatur i kupeen

PASS PÅ!

Når kjøretøyets belysning er PÅ, vises start­

visningen konstant.

Når kjøretøyets belysning er AV, slukker 

displayet etter 10 sekunder.
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MULIGE VISNINGER VED FEIL

VISNING BESKRIVELSE UTBEDRING / KUNDE

�� Automatisk registrering er aktiv.

�� EasyStart Select ble koblet fra 

strømforsyningen, deretter og 

koblet til igjen.

Vent til den automatiske registrerin­

gen er avsluttet.

  

�� Feil på varmeapparatet.

�� Feil på EasyStart Select.

Oppsøk et verksted. 

Merk:

Display AV med LONGPRESS på 

-tasten.

�� Varmeapparat AV – underspen­

ning foreligger.

Lad batteriet.

Oppsøk et verksted. 

Merk:

Display AV med LONGPRESS på 

-tasten.

�� Ingen kommunikasjon Kontroller sikringen for varmeappa­

ratet, og skift den ved behov.

Oppsøk et verksted.

�� Brudd i temperatursensor. Oppsøk et verksted.

4 	 HVA GJØR DU NÅR. . . .?
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PASS PÅ!

Hvis feilen ikke er borte, må du ta kontakt 

med et autorisert Eberspächer-verksted eller 

besøk: www.bilvarme.no

HOTLINE

Har du tekniske spørsmål, problemer med 

fjernkontrollen EasyStart Select eller varme­

apparatet, kontakt din forhandler eller besøk 

vår hjemmeside.

www.bilvarme.no

Hvis du befinner deg utenfor Norge, skal du 

henvende deg til en Eberspächer-representant 

i det aktuelle landet.

4 	 Hva gjør du når. . . .?



Hovedkvarter:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300 

Faks-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
 1

00
0 

34
 1

4 
02

 
11
.2
01
3

 
M

ed
 fo

rb
eh

ol
d 

om
 e

nd
rin

ge
r 

©
 E

be
rs

pä
ch

er
 C

lim
at

e 
Co

nt
ro

l S
ys

te
m

s 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y


